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						SIMATIC S7-300
					
				

			

			
				
					
						Linia produkcyjna w przemyÊle samochodowym
					
				

			

			
				
					
						SIMATIC S7-300 – modu∏owy sterownik swobodnie
					
				

				
					
						programowalny do automatyzacji procesów produkcyjnych
					
				

				
					
						SIMATIC S7-300 jest najbardziej popularnym i najcz´Êciej
					
				

				
					
						stosowanym w przemyÊle sterownikiem PLC. U˝ytkownicy 
					
				

				
					
						S7-300 czerpià korzyÊci z bogatego doÊwiadczenia 
					
				

				
					
						i sieci serwisowej firmy Siemens oraz uznanej jakoÊci
					
				

				
					
						sterowników SIMATIC.
					
				

			

			
				
					
						W skrócie
					
				

				
					
						SIMATIC S7-300 stanowi nowoczesnà i uniwersalnà platform´
					
				

				
					
						systemu automatyki. Umo˝liwia budow´ zarówno
					
				

				
					
						autonomicznych jak i rozproszonych uk∏adów sterowania
					
				

				
					
						wykorzystujàcych sieci komunikacyjne. 
					
				

				
					
						 
					
					
						Dost´pne interfejsy komunikacyjne PROFIBUS 
					
				

				
					
						i Ethernet/PROFINET umo˝liwiajà ∏àczenie sterowników 
					
				

				
					
						w jednolity i zintegrowany system sterowania produkcjà.
					
				

				
					
						 
					
					
						S7-300 ma konstrukcj´ modu∏owà. Bogata oferta
					
				

				
					
						modu∏ów S7-300 pozwala na zrealizowanie praktycznie
					
				

				
					
						dowolnego uk∏adu sterowania zarówno w konfiguracji
					
				

				
					
						centralnej jak i rozproszonej. KolejnoÊç modu∏ów w kasecie
					
				

				
					
						sterownika jest dowolna.
					
				

			

			
				
					
						Zastosowania
					
				

				
					
						SIMATIC S7-300 jest przeznaczony do sterowania procesami 
					
				

				
					
						technologicznymi i produkcyjnymi w:
					
				

				
					
						 
					
					
						przemyÊle motoryzacyjnym,
					
				

				
					
						
					
				

			

			
				
					
						przemysle spo˝ywczym,
					
				

				
					
						 
					
					
						przemyÊle chemicznym,
					
				

				
					
						 
					
					
						maszynach do produkcji masowej,
					
				

				
					
						 
					
					
						automatyce budynków,
					
				

				
					
						 
					
					
						maszynach specjalizowanych,
					
				

				
					
						
					
				

			

			
				
					
						maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
					
				

			

			
				
					
						Zewn´trzna karta MMC stanowi nieulotnà pami´ç
					
				

				
					
						programu i danych procesora. CPU nie ma baterii 
					
				

				
					
						i jest w pe∏ni bezobs∏ugowy. Karta MMC umo˝liwia
					
				

				
					
						przechowywanie plików êród∏owych projektu systemu
					
				

				
					
						automatyki wraz z dokumentacjà technicznà sterowanego
					
				

				
					
						urzàdzenia.
					
				

			

			
				
					
						Karta MMC wykorzystywana jest równie˝ do uaktualniania
					
				

				
					
						systemu operacyjnego procesora. Karta mo˝e dodatkowo
					
				

				
					
						s∏u˝yç do pomiarów oraz do przechowywania receptur. 
					
				

				
					
						 
					
					
						S7-300 mo˝e byç wyposa˝ony w specjalizowane modu∏y
					
				

				
					
						technologiczne np. do sterowania nap´dami elektrycznymi,
					
				

				
					
						lub te˝ sterowaç systemami zabezpieczeƒ (technologia
					
				

				
					
						Safety Integrated).
					
				

				
					
						 
					
					
						Wi´kszoÊç komponentów sterownika S7-300 wyst´puje 
					
				

				
					
						w wykonaniu „SIPLUS”, odpornym na niskie i wysokie
					
				

				
					
						temperatury (-25 …+60 °C) oraz trudne warunki
					
				

				
					
						Êrodowiskowe.
					
				

			

			
				
					
						maszynach pakujàcych,
					
				

				
					
						 
					
					
						in˝ynierii procesowej (stacje uzdatniania wody, 
					
				

				
					
						oczyszczalnie Êcieków).
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						Konstrukcja mechaniczna
					
				

			

			
				
					
						Konstrukcja
					
				

				
					
						Sterownik SIMATIC S7-300 sk∏ada si´ z zasilacza (PS), procesora
					
				

				
					
						(CPU) oraz z kompaktowych modu∏ów wejÊcia/wyjÊcia (SM).
					
				

				
					
						Modu∏y mogà byç do∏àczane do CPU w dowolnej kolejnoÊci.
					
				

				
					
						Poszczególne komponenty sterownika mocowane sà na szynie
					
				

				
					
						monta˝owej DIN. Szyna DIN zapewnia dodatkowo
					
				

				
					
						kompatybilnoÊç elektromagnetycznà sterownika oraz
					
				

				
					
						ekranowanie dla magistrali komunikacyjnej. Magistrala
					
				

				
					
						komunikacyjna jest integralnà cz´Êcià ka˝dego modu∏u.
					
				

				
					
						¸àczenie poszczególnych modu∏ów odbywa si´ za
					
				

				
					
						poÊrednictwem z∏àcza magistrali. W kasecie centralnej lub 
					
				

				
					
						rozszerzajàcej mo˝e znajdowaç si´ maksymalnie 8 modu∏ów
					
				

				
					
						wejÊcia/wyjÊcia. Pojedyncze CPU mo˝e obs∏u˝yç maksymalnie 
					
				

				
					
						32 modu∏y (4 kasety).
					
				

			

			
				
					
						Modu
					
					
						∏
					
				

			

			
				
					
						Sterownik centralny
					
				

			

			
				
					
						Szyna
					
				

			

			
				
					
						Z∏àcze 
					
				

				
					
						magistrali
					
				

			

			
				
					
						PS   CPU IM SM SM SM SM SM SM
					
				

				
					
						(opcja)      (opcja)
					
				

			

			
				
					
						Konstrukcja mechaniczna S7-300
					
				

			

			
				
					
						Dodatkowe kasety z modu∏ami
					
				

				
					
						W kasecie centralnej (CC) mo˝na umieÊciç 8 modu∏ów. Je˝eli
					
				

				
					
						wyst´puje potrzeba u˝ycia wi´kszej liczby modu∏ów, muszà one
					
				

				
					
						znaleêç si´ w kasetach rozszerzajàcych (EU).
					
				

				
					
						Maksymalna liczba modu∏ów obs∏ugiwanych przez CPU wynosi 
					
				

				
					
						32 (4 kasety po 8 modu∏ów). Komunikacj´ pomi´dzy 
					
				

				
					
						poszczególnymi kasetami zapewniajà modu∏y interfejsowe IM
					
				

				
					
						365 lub IM 360/361. Odleg∏oÊci pomi´dzy kasetami sterownika
					
				

				
					
						zale˝à od zastosowanych modu∏ów interfejsowych i mogà
					
				

				
					
						maksymalnie wynosiç 10 m. Dla konfiguracji z jednà kasetà (CC)
					
				

				
					
						maksymalna liczba wejÊç i wyjÊç sterownika wynosi 256. 
					
				

				
					
						W przypadku konfiguracji wielokasetowej maksymalna liczba
					
				

				
					
						wejÊç i wyjÊç wynosi 1024. W systemie rozproszonym,
					
				

				
					
						wykorzystujàcym PROFIBUS, CPU jest w stanie obs∏u˝yç 
					
				

				
					
						do 65536 punktów.
					
				

				
					
						Adresowanie modu∏ów sygna∏owych jest dowolne i nie zale˝y
					
				

				
					
						od umiejscowienia modu∏ów wzgl´dem CPU (z wyjàtkiem CPU
					
				

				
					
						3121FM, 312C, 313, 314IFM).
					
				

			

			
				
					
						Dodatkowa kaseta z modu∏em IM 365         Dodatkowe kasety z modu∏ami IM 360/IM361
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						ozszerzajàca
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						CPU   IM 365
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						CPU   IM 360
					
				

			

			
				
					
						Do∏àczanie kaset rozszerzajàcych S7-300
					
				

			

			
				
					
						Elementy
					
				

			

			
				
					
						Opis
					
				

			

			
				
					
						Numer katalogowy
					
				

			

			
				
					
						Kasety
					
				

			

			
				
					
						Szyna monta˝owa
					
				

			

			
				
					
						160 do 2000 mm 
					
				

			

			
				
					
						6ES7 390-1… 
					
				

			

			
				
					
						IM 360 
					
				

			

			
				
					
						IM nadajàcy do 3 kaset 
					
				

				
					
						rozszerzeƒ
					
				

			

			
				
					
						6ES7 360-3A… 
					
				

			

			
				
					
						Interfejs
					
				

			

			
				
					
						IM 361 
					
				

			

			
				
					
						IM odbierajàcy
					
				

			

			
				
					
						6ES7 360-3C… 
					
				

			

			
				
					
						IM 365 
					
				

			

			
				
					
						Do po∏àczenia tylko 2 kaset 
					
				

				
					
						(centralnej i rozszerzonej)
					
				

			

			
				
					
						6ES7 365-0B… 
					
				

			

			
				
					
						PS 307 (2 A) 
					
				

			

			
				
					
						120/230 V AC 
					
				

			

			
				
					
						6ES7 307-1BA… 
					
				

			

			
				
					
						PS 305 (2 A) 
					
				

			

			
				
					
						24 -110 V DC 
					
				

			

			
				
					
						6ES7 305-1BA… 
					
				

			

			
				
					
						Zasilanie
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						120/230 VAC 
					
				

			

			
				
					
						6ES7 307-1EA… 
					
				

			

			
				
					
						PS 307 (10 A) 
					
				

			

			
				
					
						AC 120/230 V 
					
				

			

			
				
					
						6ES7 307-1KA… 
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						Jednostki centralne
					
				

			

			
				
					
						Jednostki centralne SIMATIC S7-300 wyst´pujà w wielu
					
				

				
					
						odmianach i ró˝nià si´ mi´dzy sobà wielkoÊcià pami´ci,
					
				

				
					
						zasobami komunikacyjnymi oraz mocà obliczeniowà. 
					
				

				
					
						Szeroki wybór procesorów CPU umo˝liwia stosowanie S7-300
					
				

				
					
						zarówno w niewielkich i ma∏o wymagajàcych aplikacjach jak 
					
				

				
					
						i w systemach sterowania z∏o˝onymi procesami
					
				

				
					
						technologicznymi. Ma∏e wymiary jednostek CPU gwarantujà
					
				

				
					
						kompaktowà budow´ oraz niewielkie gabaryty kompletnego
					
				

				
					
						sterownika.
					
				

				
					
						Standardowe jednostki CPU majà szerokoÊç tylko 40 mm.
					
				

				
					
						Dost´pne sà w wersji standardowej oraz „Fail-safe“.
					
				

				
					
						Kompaktowe jednostki CPU majà szerokoÊç od 80 do 120 mm.
					
				

				
					
						Majà wbudowane wejÊcia i wyjÊcia (dwustanowe i analogowe)
					
				

				
					
						oraz funkcje technologiczne upraszczajàce realizacj´ z∏o˝onych
					
				

				
					
						zadaƒ automatyki.
					
				

				
					
						W ofercie dost´pne sà równie˝ specjalizowane procesory CPU 
					
				

				
					
						do realizacji funkcji sterowania wieloosiowymi systemami 
					
				

				
					
						nap´dowymi.
					
				

			

			
				
					
						Mo˝liwoÊci wbudowanych funkcji technologicznych:
					
				

				
					
						
					
					
						Szybkie zliczanie/pomiar cz´stotliwoÊci z mo˝liwoÊcià
					
				

				
					
						bezpoÊredniego dost´pu do licznika sprz´towego
					
				

				
					
						
					
					
						Proste pozycjonowanie z wykorzystaniem wbudowanych
					
				

				
					
						funkcji SFB i nap´dów standardowych MICROMASTER
					
				

			

			
				
					
						Regulacja PID z wykorzystaniem wbudowanych funkcji SFB
					
				

			

			
				
					
						Karty pami´ci MMC
					
				

				
					
						Karta pami´ci MMC (Micro Memory Card) wk∏adana do
					
				

				
					
						jednostki centralnej CPU stanowi nieulotnà pami´ç danych 
					
				

				
					
						i pami´ç programu. Sterownik nie wymaga zatem stosowania
					
				

				
					
						zewn´trznej baterii podtrzymujàcej, co obni˝a koszty jego
					
				

				
					
						eksploatacji. 
					
				

				
					
						Na karcie MMC mo˝na przechowywaç dodatkowo pe∏ny projekt
					
				

				
					
						systemu automatyki, program êród∏owy z nazwami
					
				

				
					
						symbolicznymi zmiennych i komentarzami. 
					
				

			

			
				
					
						Super szybki CPU 319-3 PN/DP z interfejsem PROFINET
					
				

			

			
				
					
						¸atwa i szybka procedura uaktualniania systemu
					
				

				
					
						operacyjnego procesora za poÊrednictwem sieci
					
				

				
					
						komunikacyjnej
					
				

			

			
				
					
						SzeÊç dost´pnych klas jednostek centralnych S7-300
					
				

				
					
						1) Zasoby komunikacyjne okreÊlajà zdolnoÊç CPU do komunikacji 
					
				

				
					
						z komputerami, panelami operatorskimi, innymi sterownikami za
					
				

				
					
						poÊrednictwem bloków komunikacyjnych wykorzystujàcych tzw.
					
				

				
					
						po∏àczenia logiczne. Procesory z wbudowanym interfejsem Profinet
					
				

				
					
						posiadajà dodatkowe 8 zasobów komunikacyjnych dla protoko∏ów
					
				

				
					
						TCP/IP, UDP/IP oraz ISO-on-TCP.
					
				

			

			
				
					
						Kasowanie do nastaw fabrycznych za pomocà prze∏àcznika
					
				

				
					
						„Reset to Factory”
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						Jednostki centralne
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